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EXPERIEN 




The lightning flash with arrowhead, within an 
eq uilafe ra 1 1 r iangle. is intended t o alert the u ser 
to the presence of uninsulated "dangerous 
voltage" within the product's enclosure that 
may be of suf f icient mag n it ude t o const tut e a 
r isk o f elect re sho c k t o perso n s. 



CAUTION 



RISK OF ELECTRIC- SHOCK 
UO NOT OPEN 



Caut ion: T o prevent the risk o f electrb 
s hock, do not r emo ve cov er (or back). 
No user - ser v iceable parts in sid e. R efer 
servicing t o qu a lif ied serv ce perso n n el. 




The exclamation point within an equilateral 
triangle is intended to alert the user to the 
presence of important operating and 
maintenance (servicing) inst r uct ions in the 
llerature accom panying t he appliance. 



Safety Instructions 




D a ma g e R equ ir ing Serv be - The appliance should b e serv bed by 
qu a lif ied serv ce perso n n el when : 

• The p owe r-su p p ly cord or the plug ha s b een d a ma g ed . 

• 0 bjects hav e fallen, or liqu id ha s b een sp illed in to the appliance. 

• The appliance h a s b een ex p o sed t o r ain . 

• The appliance does not appear tooperate normally or exhibits 
a m ar ked c ha n g e in p erf or ma n c e. 

• The appliance has been dropped or the enclo su re d a ma g ed . 

S erv icing - The u ser s hould not attem pt to serv be the appliance. Ser v icing sho u Id 
b e referred to qualified serv ce perso n ne I or returned to t he dealer or call the A Itec 
L ansing serv ce line for assistance. 




Connecting the Power Cord (AC Wall Socket) 



Long slot is n eu tral 
(ground) side. 



I nsert the wid e b lade 
into the g round side 
slot. 



Read Instructions - All the safety and operating instructions sho u Id beread before 
the appliance is operated. 

R etain I nstructions - The operating instructions should be retained for future 
reference. 

Heed Warning - All warnings on the applianceand in the operating instructions 
sho u Id bead hered t o. 

Follow I nst r uct ions — All operating and use instruct ions should be followed. 

Water and Moisture - The appliance should not be u sed n ea r water - for example, 
near a bat ht ub, washb o wl, kitche n sin k laundr y t ub, in a wet basem ent , or nea r a 
swimmin g pool, etc. 

Outdoor Use - W a r n in g : T o reducethe riskof ffe or electrc shock do not expose 
this appliance to rain or m oisture. 

Local ion - The appliance should be in stalled in a stable locat ion. 

Ven tlat ion - The appliance should be situated so that ts locat ion or posit ion does 
not int erf ere with Is p roper vent ilat ion. F or exam p le, the appliance sho u Id not be 
situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may blockthe ventilation 
openings; or placed in a built-in in st alia t ion, such as a c losed boo kc ase o r cabinet 
thai may imp ed e the flow of air through the vent ilat ion openings. 

He at - The a p p liance s hould be st uated away fro m hea t so u rces su c h a s 
radiators, heat reg isters , stoves, or ot he r appliances (including amp I if ie r s ) t h at 
pr oduce heat . 

Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only of the 
type descr ibed in the oper at ing inst r uct ions o r as ma rked on the appliance . 

Power-Cord P rot ect ion - P owe r-su p ply cords sho u Id be routed so that they are not 
likely t o be w a Iked on or pinched by it em s p laced upon or against them . P ay 
part icular att ent ion t o cords at plugs, conv enience receptacles, and t he point w here 
they exl from the appliance . 

Groundingor Polarization - The precautionsthatshould be taken so that the 
gr ounding or polar izat ion m eans of an appliance is not defeated. 

Cleaning - The appliance should be cleaned only with a polishing c loth or a soft 
dr y cloth . N ever clean with f urnture wa x , b en zen e, in sec t icides o r other v olat He 
liqu id s sin c e they may corrode the cabinet. 

N on - U se Per iods- The p o wer cord of t he a p p liance s hould be u n p lugged from the 
outlet when left unused for a long period of tme. 

Lgthning Storms - Unplugthe apparatusduring lightning storms. 

Object and L iquid Entry - Care should be taken so that objects do 
not fall and liqu id s a re not spilled in to the enclo su re through o p en ing s. 



The FCC Wants You to Know 

Thisequipmenthas beentested and found to comply with the limits for aClassB 

digital dev ice, pur su ant to Part 15 of the FCC r ules. T hese lim Is are desig n ed to 

prov ide reasonable p rotect ion against ha rm ful interference in a resident ial 

in stallat ion. T his equ ip men t g en erates, uses and can r adiate radio f requ en c y en erg y 

and , if not inst ailed and u sed in acco r danc e with the i n st r uct ions, ma y c a u se 

h arm ful interference to r adio commu n ic at ions H o wever, there is no guar ant ee that 

interference w i II not occur in a part icular installation. If t hi s equ i p men t does 

c a u se ha rm f ul interferen c e to radio or t e lev is ion r ecept ion, which can bed eterm ined 

by t ur ning t he eq u ip men t of f and on, t he u ser is encour aged to t ry to correct the 

interference by one or mo re of the folio win g mea su res: 

a) R eo r ient or re locat e the receiv ing ant e nna. 

b) I ncrea se the separ at ion between the equ i p men t and r ecev e r. 

c) C onnect the eq uipm ent t o an out let on a circuit dif f erent from tha t to whic h the 
receiver is connected. 

d) C onsu It the deale r or an expe rien c ed radb/T V t echnician for help. 
FCC Warning 

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user 
authorly t o operate the eq u ip men t under FCC Rules. 

One Year Limited Warranty 

A Itec L ansin g T ec hnolo g ies, I no. war r ant s to the end u se r that all of is sp ea ker 
systems a re free from defectsin m at er ial and wo r km a n slip in the cour se of nor m a I 
and r easonable u se for a term of one year from the dat e of purcha se. 

This wa r rant y is the exclu sive and only war r ant y in effect relat 'n e to Altec L ansin g 
s pea ker systems and any other wa r rant ies, eithe r expressed or imp lied, ar e in v alid . 
N el he r Altec L ansing T ec hnolo g ies, I nc. nor any aut ho rized A Itec L ansing 
Tech nolo g ies, I nc. reseller is resp o n sib le for any incide nt al d a mag es in c u rred in t he 
u se o f the speakers. (T his limit at ion of incide nt al or consequ en tial d a ma g e is n o t 
applicable w here prohibited.) 

Altec L ansing T ec h n o log ie s , I nc. obligat ion under this wa r rant y does n o t apply to 
any defect, ma If unci ion or f ailure as a resu It of m isu se, abu se, imp roper inst a 1 1 at ion, 
u se with faulty or imp roper equ ip men t or the use of the comp u te r sp ea ker system s 
with any equ ip men t for w hich they were not intended. 

The term s of this wa r rant y apply only to spe a ker systems w hen su c h sp ea kers a re 
ret ur ned to the respect if e aut hor ized Altec Lansing T ech nolo g ies, I nc. reseller 
w here they were purchased. 

U nd er the term s of this wa rranty the or iginal c o n su mer purcha ses ha s c ert ain leg a I 
r ights an d m ay h av e o ther r igh ts w hi c h v ary wo rid wid e. 

A Itec L ansing T ec hnolo gies, I nc. is a leader in t he design, ma n u f acture, ma rket ing 
and support of high qualty multrnedia personalcomputer and homeentertainment 
sound sy stems. As ma n u f acture rs o f mu It i p le a war d-winn ing sy stem s for bot h 
d esig n and so u n d qu a lit y, our product s are at the forefront of em er ging 
technologies. 



Accesso r ies - 0 n ly u se a ttachm ent accesso r ies sp ecif ied by A Itec La n sing 
Technolo g ies, I nc. 



INTRODUCTION 



W elcom e to the e xt r aor dinar y world of Altec L a n sin g high fidelity sound. 

D eliv ering 4 0 0 Watts total sy stem power, the 641 is a su perb mu Itim edia 
system d esig n ed f or use w ih a var iet y of pe rso n a I audio dev ices. 
Including gaming consoles, MP 3 players, DVD players, CD players, 
cassette players, personal com put er systems and various other 
video/ audio sources. 

In com bin alio n with the R ea r Sat ellite w a ll-mo u n t opt ion, t he 641 
ac hi eves enhanced usability by allowing various in st al la tio n 
arrangements for optim urn setup in a v ar iet y of environmen ts. 

The inclusion ofan auxiliary input e ncour ages maximum utility: set up 
two p erso n a I audio devices for sep a rate u se with the system , or m ix 
audio from two sep a rate sources. 



FEATURE HIGHLIGHTS 



4 0 0 Watts total system p o we r , 200 Wa tts R M S 
Tri-Modeselector, including gam in g, music (Stereo X2), Stereo mode, 
creates opt ima I listening env ironm ent. 

Front-f ir ing, wo o d en su b wo o fe r fea tur ing t wo 6.5" (165 mm) 
dri/ers for extended low frequency response. 

5 ep a rate S u b wo o fer vo lu me control f or f he- 1 uning 
sy stem balance and ov e rail system low v olum e /high 
vo lu m e perform ance. 

A pat en ted c o n trol cir cuit aut om at ically boo sts b a ss 

at lo w vo lu me to maintain musicalsound "realism". 

4 Sate Hie speakers: 2 F ront Satellite spea kersand 2 

R ea r Sat e 1 1 it e spea kers ea ch d esig n ed with a 1 " 

(24mm)tweeter and 3" (75 m m ) f ull-range dr if e r 

deliver ing cr isp , c le ar h ighs a n d smo o th m id -b a ss. 

Separate wired Digital Controller including power on /off, v olum e, 

treb le , bass and mo d e c o n trols alio ws o p tim urn sp ea ker placem ent 

without wo r r ying about control access. 

A headphone jack f or prif ate listen in g is located on 

the System Controller unit for easy access. 

Front and Rear I nputs for comp u ter gam ing. 

2 audio inputs (Front & Aux) to allow mixing of audio 

signals from two audio sour ces. 

Dual angle Satellle standsfor optimum audio 

posit ioning. 

D et achable st ands a n d wa ll-mo u n t brackets f or Rear 
sp ea kers. 

AAC1 Y-adapter included foreasy connection 
to gam ing consoles. 



The Satellite sp ea kers are m ag ne tic ally s hi elded to pr even t color 
distortiononvideo displays. However, the Sub woofer is not 
magnetically shielded and should not be placed in close proximity to a 
comp u ter m onitor, television, or com pute r h ar d dr iv e. 



IMPORTANT 



If you experience any difficulties with your speaker system, check the 
TroubleshootingsectionofthisGuide. Theanswersto most setup and 
perform ance questions can be found there. If you cannot find the 
inform at ion you need, plea se c a II our custom er serv be team for 
a ssi stance before retu r ning the sp eakers to y our ret aile r u nder their 
return policy. W e're a vailable 7 daysa week for your convenience: 



Monday to Friday: 
Saturday & Sunday: 



8:00 am to 12:00 m idnight 
9:0 0 am to 5:00 pm 



1-800-ALTEC-88 (1-800-258-3288) 

Color Coding: Notice that the input jacks on the subwooferare 
color coded to prevent errors. The plu g s that are in serted in to these 
jacks hav e m at chin g colors. A s a n ex a mp le, the left front sp ea ker 
satellle h a s a brown connecting plug. The plug is inserted intothe left 
front j ack w i th the br own color strip m ar king . A II ot her connectio ns are 
made in the same w ay. 



CONNECTIONS 



System setup configurations to achieve Gaming 
Mode, Stereo x2 Mode, and Stereo Mode 

Var ious con n ect ion sc hemes from your audio source device tothe 641 
are av ailable. Based on the features of your audio source, your 
selection of one of these schemes willdetermine the operat ional mo d e 
of your system . 

Do not insert the power plug into an AC outlet until all connections are 
made. Turn off the audio source d evice before connect ing its output(s) 
to the 641 input(s). 

To insure fir st-ti me o p er at ion as expected , plea se follow the setup 
sequence below car efully in the order indicated. 

Gaming setup: 

All S ate Mites willbeconnectedtothe back of the subwoofer. Each 
Satellite hasa cable composed of two stripped wires. Thepositi/ewire 
is marked with a dot-da sh design. T he po sitif e wi re will be connected to 
the appropriate spring clip opened by the red pushbutton. The 
neg ative wi re w ill be connected to the appr opr iat e sp ring clip open ed by 
the black push button. 

1 . In sert the en d s of the st ripped wires from the RIGHT FRONT Sat ellite 
into the sp ring clip marked RIG HT F RONT on the Subwoofer (dot-dash 
design wire into red p u sh b u tton clip; plain wir e in t o black p u sh button 
clip); re pea t this p roce dure for the LEFT F RON T Sat ellite, in serting the 



p o sit v e and negat iv e st ripped wir es into the s pr ing clips m arked L EF T 
FRON T on the Subwoofer. 

2. Insert the ends of the stripped wires from the RIGHT REAR Satellite 
into the spring clip marked RIGHT REAR on the Subwoofer (dot -dash 
desig n wire in to red p u sh but t on clip; plain wir e in t o black pus h button 
clip); repeat this procedure for the LEFT REAR Satellite, inserting the 
stripped wires in to the s pr in g clip s ma rked LEFT REAR on the 
Subwoofer. 

3. Connect the gray DIN plug from the System Controller unit into the 
gray Dl N j ack m arked CONTROLLER on the Subwoofer. Note that the 
DIN plug has an arrow. The arrow sho u Id be face up for correct 
insertion into the DINjackon the Subwoofer. 

4. Shut the computer system down using the manufacturer's 
recom m ended procedures. 

5. The 641 provides two inputs labeled FRONT and REAR, located on 
the S u b woofer . Comp u ter gam ing sound car ds hav e at lea st 2 out put s. 
Most often, the outputs will be ma rked as front output, and rear output. 
Some slightly different term inology may be used. However, the sound 
card inst r uct ions w ill pr ov ide in f orm at ion so th at you can determi n e w ha t 
outputs to use with a two input sp ea ker sy stem . Make the connections 
using the two 6.5' (5 m ) green and black cables w ih m at chin g 3.5 mm 
stereo plugson each end. These cables areincluded with the 641 
system . 

6. Connect the power cord (at back of Subwoofer) to an AC Wall socket. 

7. T he unit is n o w ready t o operate. T urn on t he audio source device . 

Note: Alwaysturn on your audio source d evice before turn ing on your 
Altec Lansing 641 S pe aker S y stem . If you t urn on the speaker sy stem 
before t ur ning on the audio source, you w ill hear a loud P OP sound 
w hen the audio dev ice is turned on. 



2. In sert the ends of the stripped wires from the RIGHT REAR Satellite 
into the sp ring clip ma rked R IG H T REAR on t he S u bwoofe r (dot-d ash 
design wire into red p u sh b u tton clip; plain wir e in t o black p u sh button 
clip); re pea t this p r ocedu re for the LEFT REAR Sat e Mite , in serting the 
strip p ed wires in to the s pr ing clip m arked LEFT REAR on t he 
Subwoofer. 

3. Connect the gray DIN plug from the System Controller unit into the 
gray Dl N j ack m arked CONTROLLER on the Subwoofer. Note that the 
DIN plug ha s a n a rrow. The arrow sho u Id be face u p for correct 

in sert ion into the D I N j ack on t he S u bwoofe r. 

4. Select one 6.5' (5 m ) cable with lime g re en 3.5 mm stereo plu gs on 
eachendandconnectoneend intothe jack labe led FRONT on the 
Subwoofer and the otherto the 3.5 mm output jackon youraudio 

so u rce. 

5. Optional: Connect asecond audio source tothe Aux (Auxiliary) input 
at the backofthe Subwoofer. SeeHowTo Enhance Present at ions With 
Dialogue and Other U ses F or The Aux (Auxiliary) I nput below. 

6. C onnect the p o wer cor d (at back of Subwoofer ) t o an AC W all so c ket. 

7. The unit is now ready to operate. Turn on the audio source dev ice. 

Note: Always turn on your audio source device before turning on your 
Altec Lansing 641 SpeakerSystem. Ifyou turn on the speakersystem 
before turn ing on the audio source, you will he a r a loud POP sound 
when the audio dev ice is turned on. 



8. T ur n on the Altec L ansing 641 Speaker System . 
CONTROLS below. 



FRONT INPUT AND 

AUX (AUXILIARY) INPUT 



See USE OF 



8. T ur n on the Altec L ansing 641 Speaker System . S ee U S E OF 
CONTROLS below. 

Stereo and Stereo x2 Setup: 

There are two modes of operation for stereo input: Stereo and Stereo 
x2. I n St ere o m ode, the F ront Sat elites a s w ell as the Subwoofer are 
oper at ional. I n St ere o x2 mode, both Front and Rear Sat elites are 
oper at ional. The F r ont and Rear Sat e Hies in the left channel will 
perform as the stereo left channel and the Right F ront and Rear 
Satellites will be the stereo right channel. 



Both inputs are equ a I. The Aux (Auxiliary) I nput is locat ed on the t op 
front of the S u bwoofe r. 0 n e in put can be u sed fo r com put er output and 
the ot her as descr ibed in "How to Enhance P resent at ions with 
Dialogue." Make connect ions a s d esc r ibed above (CON N ECT ION S). 
Do not insert the AC power plug into the w all outlet before all 
connect ions are m ade . 

Headphones 

C onnect your headphones to the jack o n the S y stem C ont roller. When 
headphones are connected , all speakers are m uted. 



All Satellites wi II be connected to the back o f the s u b woofer . Each 
Satellite hasa cable composedof two stripped wires. The positive wire 
is m arked with a dot-da sh design. T he positivewirewill be connect ed t o 
the appropriate spring clip opened by the red pushbutton. The 
negative w ire will be connected to the appro pr iat e spr ing clip open ed by 
the black push button. 

1. Insert the ends of the stripped wires from the RIGHT FRONT Sat e Mite 
into the spr ing clips m arked RIGHT FRONT onthe Sub woofer (dot-das h 
desig n wire in to red p u sh but t on clip; plain wir e in t o black push button 
clip); repeat this p r ocedu re for the LEFT F RONT Sat e Mite , inser ting the 
positi/e and negative stripped wires into the spring clips marked L EFT 
FRON T on the Subwoofer. 



USE OF CONTROLS 



Power On/Off 

The Power On/Off button is located on the System Controller. Press the 
POWER button to turn on the sp eaker system . Push it again tot urnthe 
unit off. One of the Mode LE D s will glow t o s ho w p o wer is o n . 

Master Volume Control 

Locat e the rotary knob on the System Controller. The rotaryknob acts 
as the M aster V olum e cont rol and h a s several f unct ions. It operates as 
a Master V olum e control for the ove rail sy stem w hen no other buttons 
hav e been pu shed. It is also u sed t o in div id u ally ad ju st the levels o f 



ba ss, treble, or re ar so u n d . If any of these f u net ions is selected and not 
used forafew seconds, the control reverts bac kt o Mas terVo In me 
cont rol fund ion. 

F v e leve I indicators a r ound t he rot ary kn o b sh o w the p o sit ion of the 
cont rol. Inthe extreme counterclockwise position allLED'sareoff. As 
the control is rotated clockwise the LED's ilium in ateoneat atine untilin 
the maximum position, when all LED'sare g lowing. 

If one of the f u net ions butt ons has been d ep ressed (B ass, T r eble o r 
Mode), the master level rotary control will adjust the level of the fu net ion 
selected . The g re en f unction in die at or associat ed with the f u net ion 
selected will be ilium in a ted. See Treble/Bass S electors below. 

Treble/Bass Selectors 

Bass and Treble selectors are located on the System Contr oiler. When 
the B ass butto n is pu shed, the B ass LE D will t urn on and the rotary knob 
will change the level of bass on all Sate 111 es, having the greatest effect 
ontheSubwoofer. The LEDsaround the rotaryknob will light one at a 
time to indicate the levelofbassboostorreduction. The center LED 
indicates the default position. Pushing the Bass button again will 
im med iately ext th is fund ion. The def ault bass level is at the ce nte r 
LED position. T o r eset the b a ss le vel to the d efau It p o sit ion, hold t he 
Bass button down for three seconds. 

Pushing the Treble button will resu It in a sim ilar pattern. W hen the 
Treble button is pu shed, the Treble LED will turn on and the rotary knob 
will change the level of treble on all Satellites. The LE D s around the 
rotary knob will light one a t a tim e to indicate the level of treble boost or 
reduction. The cen ter LED indicates the def ault position. P ushing the 
Tre ble button again will im m ed iately exit this fund ion. The def ault treble 
level is at the center LE D position. T o r eset the treble level to the 
def ault posit ion, hold the Treble button down for three seconds. 

Mode Selector 

The M o d e S elector button is located on the System Controller. The 
Mode S elector changes the operation of the system from one m ode to 
the next: Stereo, Stereo x2, and Gaming. Pressing the Mode button 
cycles through the three m odes. In Stereo m ode , the Front Input plays 
on t he F ront Sat e Mites and the Subwoofer. In St e re o x2 mode (system 
def ault) the Front Input plays on both the F r ont and t he Rear Sat ellites 
and the Sub woofer. I n Gaming mode, the Front I nput play s o n the F ront 
Satellites, the Rear Input playson the R ear Satellites, and the Subwoofer 
plays from both the F ront and the R ea r I nputs. 

Rear Volume Level Adjustments 

To adju st the volu me level of the R ear Sat ellites, in either the Stereo x2 
or Gam in g m ode , h old down the M o d e b u 1 1 on f or appr oxima te ly 3 
seconds. The left-m ost LED around the MasterVolume Cont rol (rotary 
knob) will the n beg in flasHn g , in d ic a ting th at the M a ster V olum e cont rol is 
now programmed to adjust the level of the Rear Satellites. The LE D s 
around the rota ry kn o b will light one at a t im e to indicate the strength of 
R ea r sp ea ker level. P ushing the mode button again will im m ed iately exit 
thi s fund ion. If the cont rol is not actively u sed fo r a sho rt w hi le, the 
cont rol reverts back to Master V olum e control fund ion. 



Since thereisno rear outputin Stereo Mode, there is n o rear volume 
level adjustmen t in this mo d e. The def ault R ea r S ate llite speaker levelis 
at the cen ter LED position. 

The rotary kn o b reve rts to Maste r Vo lu me control f u net ion w hen a per iod 
of 3 sec o n d s o f inactivit y occur s a fter adj usting the B ass, Treb le , or Re ar 
spea ker levels. 

System Reset to Factory Default Settings 

To return to factory default settings, press both the Bass and Treble 
butto n s at the same tim e and hold the m down for about 3 seconds. 
T his wi II reset the bass, treble, mode, volumeand rear v olu me sett ings. 



PLACEMENT OF SPEAKERS 



A II stereo inform at ion is he ard f rom the Satellite sp ea kers . The 
Subwoofer containsno stereo information and sound is non-direct ional. 
Asa result, the Su b woofer does not n ec essa r ily hav e to be placed in any 
particular relat ionship to the Satellites. Placing the Subwoofer on the 
floor close tothe wa II or cornerofa room provides max im urn bass 
efficiency. 

WARNING: The Subwoofer is not magnetically shielded. The 
Subwoofershould NOT be p laced near video display devices such asa 
TV or comp u te r mo n it or . The S u bwoofe r s hould N OT be p laced n ea r 
computer hard drives. P osit ion t he S u bwoofe r at least 2 f eet (0.6m ) 
away from computer hard driv es, or any ot her med i a that u ses ma g n etic 
e ncoding . 

The Satellite speakers are mag n etic a Ily shielded and can be placed close 
t o a v ideo d isp lay (T V , com put er m on it or) with out dist ort ing t he vide o 
image. The Front Satellites can be do se to the monitor or stretched out 
asfar as the speaker cords allow. The placementdependson where the 
listenersls. The R ea r S atellites can beplaced slightly behind the 
listener. U sua Ily best stereo effect is obt ained by placing spea kers a s far 
apart astheir wiring allows. Try using this same principle I the wa II- 
mo u n t opt ion is u tilized for the Rear Sat ellites. F ront Sat e Hit e a n d R ear 
Satellites are u su a Ily placed at ear level or slightly above. 

Sound effects m ay v ar y de pending on how the rec or dings are made. 
T he re fore , it is n o t u n u su a I to re ar range the s pea kers fro m tim e to t in e 
unt i the listene r fin d s which ar r angem ent gw es the best results. 



HOW TO ENHANCE 
PRESENTATIONS 
WITH DIALOGUE 



The 641 output jack (CON N EC T I ON S, St ere o and Stereo x2 Set up, step 
4) isconnected to a computer sound card. A CD player or other audio 
source can be plugged into the unused Input. Mixing of the computer 
audio output with another audio source can be accomplished by using 
the volume control or On/Off switch on the second audio source. A 
typical example may be as follows: 

A lecturermay wantto interject dialogue into a m u It hi ed i a presentation. 
If the lecturerhas a wire less FM microphonesystem the outputofthe 



microphone receiver can be connected to the unused input on 
the 641. Whenthe lecturer wishes to make acomment,he either! urns 
onthe microphoneswitch tospeakorhe can raiseorlowerthe 
microphone volume control to mix hisvoicewith the computer 
audio program. Any other audio device can operatein the same 
ma n n e r. 

Note: Micr oph one location in relation to the sp ea kers is important. 
Positionthe microphone sothat the speakersare located betweenthe 
microphone and the audience, or sothat the microphoneis behind the 
sp ea kers. If the m icr option e is p laced in front of the sp eakers, 
feedbackwill result. 



OTHER USES FOR THE 
AUX (AUXILIARY) INPUT 




You may elect to hookup your Stereo system or Stereo TV to the 
auxiliary input so that your sp ea kers m ay be used for these dev ices 
when your primary audio device isnotin use. You can also connect your 
mo d em a u d io -o u t to the second input. 


SPECIFICATIONS 1 


Total System P ower 


4 0 0 watts 


Frequency Response 


27 Hz ■ 20 kHz 


Signal t o N oise R a t io @ 1 kHz input 


> 70 dB 


Crossov er Frequency 


100 Hz 


System THD (distortion) 


< 0.3 %THD @ -10 
dB full scaleinput 
volt age 


In put Imp ed a n c e 


10k ohms 


Satellite Amplified Speakers 

D rivers (per S atellite) 


1" tw eeter (24 mm) 
3" m id -r ange 
(75 mm) 


Subwoofer 




D rivers 


Two 6.5" (165 mm) 
Long T hr ow wo o fe rs 


Power Requirements 




USA/Canada/and applicable 
Lat in Am er ican count r ies 


1 20v 60 Hz AC 


Europe/United Kingdom ; 
applicable Asian countries; 
Argent in a , Chile and Uruguay 


230v 50 Hz AC 


ETL / cETL / CE / NOM / 1 RAM Approv ed 



TROUBLESHOOTING TI 



Find more troubleshooting tips in the FAQs located in the 
Customer Support area of our web site: www.alteclansing.com.com. 

Q. When connected to my computer sound card, should I usethe 
Win d o ws v olum e cont r ol to adju stthe volumeof my speakers? 
A. N o. Adjust the W in do ws controls to about center as a starting point 
and then use the speaker controller to adj ust volum e control. If the 
volum e is turned t oo high on the sound card, it can distort the sound. 

Q. One and so metim es bot h of my sp ea kers do not wo rk. 
A. Check the input cable fro m sp ea ker to the audio source and make 
su re that it is connected to the line -out jack, which is the un-amp lifed 
source. Make sure all the cables are plugged in correctly and have a 
good connect ion. St ill not wo rkin g ? Then t ry unplugging the cable from 
the back of the computer, and insert the stereo plug into the headphone 
jackofan a Item ate source (e.g., Walkman, Discman or F M radio) and 
play m use. If the sp eakers wo rk, you may need to adju st your v olum e 
and balance controlsin your audio source, or Windows, ifconnectedto 
your com put er's sound card. 

Q. My speakers g ive off a crackling sound (or static, or other noise). 
W hat could be w r ong? 

A. Check all cables and m ake sure that they are connected to line -out 
or audio -out jack on your sound card or other audio source, and NOT 
sp ea ker -out . If your audio so u rce is y o u r computer, check th e vo lu me 
control in Windows: make su re that it is not set mo re than halfway. 
S etting this level too high can cause sound distort on. If this does not 
stop the n o ise, u n plug t he cable from the audio source and use an 
alter n ate source (e.g . , Wa Ik m an , D isc m an or F M r adio) by plugging the 
stereo cable intothe headphone jack. If the noise goes away, you may 
have a problem wih your audio source. 



Q. I have a low hum coming from my Subwoofer.ls this normal? 
A. Yes. The AC in your houseisat60 cycles per second, which is 
within the audio frequ en c y of your su bwoofe r. Some lo w hu m is n a t ural 
and can be d elected when your sp ea ker sy stem is p o wered on without 
source audio playing, orwhen volu me is setatan extremely low level. 

Q. Ihavealoudhum comingfrom m y Subwoofer. W hat s hould I do? 
A. Move the power cord from the power surge protector (if applicable) 
and plug directly int o an AC wall out let . Mov e your cables and check to 
see that they ar e ma kin g a good connection. If you disconnect your 
stereo cable from the audio source and the loud hum goesaway, then 
you may need to adjust the volume control in your audio source asyou 
may be ov erd riving the volume s et t ings o n your speaker system . If you 
are using your 641 speakers with your com puter system , j ust click on 
the sp ea ker icon located next to the digital clock to the lo wer right of 
your Windows 9X or 2000 xreen and adju st the volume. 
Q. When I putmy Subwooferon my desk my monitor distorts. Why? 
A. The Subwoofer is n ot ma g n etic ally shielded, and this c a n c au se 
distortion if it is less than 3 feet from your m on it or. 

Q. T he D IN conne ctor from the cont r oiler has m ultiple pinson one en d, 
and when t rying t o at t ach this cable I not iced t hat som e of the pin s are 
ben t, so I a m n ot able t o insert the cable in t o Subwoofer. W hat sho u Id I 
do? 

A. T ry t o gen tly st r aighten the pins w ih tw eez ers o r ve ry sm all plie rs. If 
th is does not wo rk, then contact the Altec L ansin g C o n su me r S u pport 
D ep a rtm ent for further inst r uct ions. 



Q. W hat can cause r adio f eed b a c k? 

A. I f you are liv ing nea r a radio tow er you could hav e in te rference 
caused by radio frequency. Try m ov ing your sp ea kers to see if the 
interfere nee goes a way ; if not, you may be able to pur cha se a stere o 
cable from your local retailer that has a higher percent age of shielding. 

Q.Canl hook m y spea kers to m y TV or Stereo? 
A. Yes, aslong as your TV or St e reo ha s a n u n a mp lified so u rce w hich 
is line-out (check your TV or Stereo o wn ers ma n u a I). T hese speakers 
may be u sed with any audio device that has a stereo headphone jack. 
You may also need a cable that hasRCA jackson one en d and a 1/8 
inch stereo c o n n ec tor at the ot he r end (these ma y be pur cha sed at m o st 
local electronics stores). 



Q. I have very lit le bass com ing from my Subwoofer. How do I increase 
the bass output? 

A. Adjust the BASS control through your audio sound source 
(computer sound card control, CD player control, etc.). Check to ma ke 
sure that all of your cables are hooked up correctly and are making a 
good connect ion. 



INTRODUCTION 



Bienvenidosal mundo ex tra o rd in a r io del sonido de alta fidelidad de 
Altec Lansing 

EI641 de 400 vatiosesun magnifico sis tenia debocinasadaptado de 
form a ext raordinaria para ju egos de c on sola y ju eg o s p o r comp u t ado r a, 
y es a I m ism o tiempo u n equ ip o d e c a r act eristic as c o mp leta s. E I 641 ha 
sido diserlado para proporcionar un uso optimo con diversas fuentes de 
audio y una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo aparatos 
personates de audio com o rep roduct ores d e M P 3, DVD y CD, video 
estereo, t ocac as e tes , si stem a s d e c o mp u t ador as perso n a les y var ias 
otras fu en tes d e vide 0/ audio. 

En com bin ac ion con la opcion de mo n tar en la pared el sate lite de atra s , 
el 64 1 me jo ra su u tilizac ion a I perm i ir v ar ios planes de in st alacion para 
log rar una configuracion op t in a en una variedad de am bientes. 

La inclusion deuna entrada auxiliar promueveuna utilizacion maxima: 
in st ale dos aparatos perso n a les d e a u d io para usa rlo s sep a r ad am ent e 
con el si stem a, 0 mezcle el audio de dos fuentes separadas. 



CARACTERISTICAS PRINCIPALES 



400 Vat ios R M S ver dadero el poder total de la audiotrecuen c ia 
de sistem a, 200 Vat ios R M S 

El select or delmodo de T r i, inclusive juego, la musica (Estereo X2), el 
modo Estereo, crea el ambiente optimo queescucha. 
Entradas en el f rente y atras p a ra jueg os por com put ador a. 
2 en t radas de audio (t rontal y auxiliar ) que p e rm He n la m ez cla de 
sen ales p rov en ien tes de d 0 s fue nt es d e a u d io . 
4 bocinas satelles, 2 satelites front ales y d 0 s sa te lit es posteriores, 
cada una d i se n a d a con un tweeter de 24 mm y un excitador de graves 
medios d e 7 5 mmquedan una potencia combinada de 100 vat ios. 
Un subwoofer condos excitador es d e 1 6 5 mmqueda una amplia 
res pu est a de baja f recuencia y 1 00 vat ios d e p 0 ten c ia de audio. 
Lo s p ies c 0 n an g u Io doble para Ios satelites p r opor ciona un 
posicionam ien to 6 pt im 0 de audio 
Pe desm ont able y re p isas p a r a la s b 0 c in a s d e atras. 
Cont rol d e volu men sep a r ado par a el su b woofer , para aju star el 
equ ilibr io del sistem a y el re n dim ien to total a bajo 0 alto v olu men d el 
sistem a. 

Cont rol de ag udos y degraves paraobtener ajustes precisosde nivel. 
La unidad r eg u lad or a del sistem a, conect ada sep a radamen te, perm ite 
una colocac ion op t in a d e las boc in as sin te ner qu e p re ocupar se sobr e 
el acceso a I control. 

Un circuit 0 de cont rol pat ent ado am plifica a u I om a tic am en te lo s g rav es 
a bajo volumen para ma nte ner el "re a lis m 0" del sonido musical. 
U n conect or de aur icular es p a ra esc u c h ar en pr iv ado esta ubicado en 
la unidad r eguladora del sistema p a ra tener un facil acceso. 
Seincluye el adapt ador AAC1 Y para obtener una con ex ion facil con 
las con so las de juegos. 



Las b oc in as sate lites tien en b lindaje ant ima g n etico para imp ed ir la 
d i st or si on del color en las pantallas de v ideo. Sin embargo, el sub wo ofer 
no t iene b lindaje antim ag n et ico y no debe ser colocado cerca al m on it or 
deuna computadora, television 0 disco duro deuna com put ador a. 



I M PORTA NTE 



Si tien e c u a Iq u ier dific ult ad con su sistema d e b 0 c in a s, c 0 n su Ite la 
sec c ion Consejospararesolver problemas de esta guia.Alli puede 
encontrar resp u estas a la mayoria de las preguntas sobre configuracion 
y r en dim ien 1 0. Si no encuentra la inform acid n qu e u sted n ec esita, Ham e 
a nuestro equ ip 0 d e servicio alclienteparaquele ayuden, antes de 
dev olver el equ ip 0 a I m in or ista bajo su p 0 lit ica de dev olu clones. P ara su 
comodidad, esta mo s d isp 0 n ib les lo s 7 diasdela semana: 



Lunes a viernes: 
Sabado y domingo: 



8:00 a.m. a 12:0 0 de la medianoche 
9:00 a.m . a 5:00 p.m. 



1-800-ALTEC-88 (1-800-258-3288) 

C 6d igo decolor es: O b serve que Ios c 0 n ec tores de ent r ada del 
su b wo 0 fer tien en c 0 lores para evita r e rrores. Los conect ores m a chos 
queseintroducentienen el mismo colorqu e losconectores hembras. 
Por ejemplo, la bocina sate lite f rontal tien e u n c 0 n ec to r cat e. E I cone ct or 
se in t roduce en el conect or hem br a de la izqu ie r da qu e tien e u n a f ranj a 
de color cafe. Todaslas otras conexiones estan hechas de la misma 
form a. 



CONEXIONES 



Configuracion de la instalacion del sistema para 
obtener Ios modos de juego, estereo x2 y estereo 

Estan disponibles variosp lanes de conex ion al 641 para su aparatoque 
sirve com 0 f uent e d e a u d io . B a san d 0 se en la s car act eristicasdesu 
fuente de audio, la eleccion deuno de estos planes determ inar a el 
m odo operat iv 0 de su sistem a. 

No int r oduzca el en c hu fe de cor r ient e en el t om acor r ie ntes de C A ha st a 
qu e ha y a efect uado t odas las c 0 n e xiones . A pague la f uen te de audio 
ant es de conectar su s sa lid as a la s en t radas d el 641 . 

Paragarantizarelfuncionamientopor primeravez, como a si lo espera, 
siga con cuidado la sec u enc ia d e in st alacion de a bajo, en el or den 
indicado. 

Configuracion para juegos: 

T odos lo s satelles se conect ara n en la par te de atras d el subwoofer. 
Cada sate lite tieneun cable compuestode dos alambres pelados. El 
alambre positivo esta marcado con un diseho de punto y raya. El 
a lam bre positivo sera c 0 n ectado a la presi Ha apr opiada que se a b re a I 
em pujar el bo to n r ojo . E I a la mb re neg ativo sera c 0 n ec tado a la pr esi Ha 
apr opiada que se abr e a I em p u jar el bolon n eg r 0. 



1 . Int roduzca lo s ex tre m os de I o s cables pelados del sa t e lite FRONTAL 
DEREC HO en la presilla ma rcada RIG HT F RON T en el su b wo o fer (el 

a lam bre con d iseno d e pun to y r ay a dent ro de la presi Ha roj a; el a lam bre 
sin d iseno de nt ro de la presilla negra); rep ita este p r ocedim ien t o con el 
sa te lit e FRONTAL IZQUIERDO, int roduciendo lo s a la m b res pelados 
po sit iv o y negativo den tro de la s p res ilia s ma r cad as LEFT F RON T en el 
su b wo o fer. 

2. Int r oduzca los extremos de loscables pelados del sa t e lite 

POST E RIO R D ER EC HO en la presilla ma rcada RIG HT REAR en el 
su bwooter (el a lamb re con d iseno d e p u n t o y ray a dent ro de la presilla 
roj a; el a lamb re sin d iseno d en tro de la presilla negra); re pita este 
proced imien t o con el sate lie POST E RIO R IZQ U IERDO, int roduciendo 
lo s a lam br es pelad o s p o sitivo y ne gat iv o dent ro de las presi Has 
ma r cadas LEFT REAR en el sub woofer. 

3. Conecte el coned or DIN gris de la unidad reguladora del sistema en 
el cone ct or DIN hembramarcado CONTROLLER delsubwoofer. 

0 b serve que el conector Dl N t ie n e una flecha. La f lech a debe estar 
mirando hacia arriba para introducirla correct am ente en el conector DIN 
hem br a de I su b wo o fer. 

4. Apague la computadorasiguiendo losprocedimientos recomendados 
por el fabricant e. 

5. El 641 proporciona dosentradas marcadas FRONT y REAR, 
ubicadas e n el su b wo o ter . L as ta rjet as d e so n id o p a ra ju eg o s p o r 
computadora tienen al menos dos salidas. Con m uch a f recuenc ia , las 
sa lid a s estar an ma r cadas com o s a lid a f rontal y salida poster ior . P odria 
ser usada una te rm in o lo g ia ligeramente diferente. Sin embargo, las 

in st r ucciones de la tarjetade sonido le brindaran la in for m a c ion para 
determin ar las salidas qu e d eb e u t liza r con un sistem a de boc in as d e 
dos en trad as. Hag a la con ex ion usando los dos cables verde y negro de 
5 m que tienen en cada ex tre mo los coned ores de 3,5 mm haciendo 
ju eg o . E stos cables se in c luy en con el sistema 641. 

6. Conecte el cable de a limen tac ion (en la parte d e a t ra s d e! 
su b woo ter ) al torn acorriente de CA de la pared. 

7. Ahora la unidad es ta lista para funcionar. Encienda el aparato que 
sirve como fu en te de audio. 

Nota Encienda siempre sufuentedeaudio antes deprenderel 
sistema de bocinasAltec L ansing 641 . Si enciende el si sterna d e 
boc in as antes de pre nde r la f uen te de audio, esc u c h ar a un sonido fu erte 
(POP) cuando encienda el aparato de audio. 

8. Prenda elsistemade bocinasAltec L ansing 641. V ea abajo USO DE 
LOS CON T ROL ES. 

Configuracion estereo y estereo x2: 

Hay dos m o d o s d e f uncionam ien t o par a la en trad a e ste re o : estereo y 
estereo x2. En el m odo estereo , los sat elites trontales y el subwoofer 
estan en f uncionam ient o. En el mo d o estereo x2, los sa te lit e s trontales y 
posteriores estan en fu nc ionam ien to. L os sate lies frontal izquier do y 
posterior f uncionar an como el estereo del canal izqu ier do, y los sat elites 
frontal derecho y posterior seran el estereo del canal d erecho. 

T odo s lo s sa telle s estar an c o nectados en la parte d e a t ra s d el 

su bwooter. Cada sate lite tene u n cable comp u est o de dos a lam bres 

pelados. El a lam bre positiv o esta m ar cado con un d iseno d e p u n t o y 



ray a. El a lam bre p o sitivo sera c o n ec tad o a la presi Ha apr opiada que se 
abr e a I em p u jar el bot on r oj o. El a lam br e n e gat iv o sera conect ado a la 
presilla apr opiada que se a b re a I em pujar el bo ton n egr o. 

1 . Int r oduzca lo s ex tre m os de los cables pe la d o s d el sa t e lite FRONTAL 
DERECHO en la presilla ma rcada RIG HT F RON T en el su b wo o fer (e I 

a lam bre con d iseno de punto y ray a dentro de la presi Ha roj a; el a lamb re 
sin d iseh o dent r o de la presi Ha negra); rep it a este proced imien t o con el 
satelite FRONTAL IZQUIERDO, int roduciendo lo s a la mb re s pelados 
posit iv o y neg ativ o den t ro de la s p res ilia s ma r cadas LEFT F RONT en el 
subwoofer. 

2. Int r oduzca lo s ex tre m os de los cables pe la d o s d el sa t e lite 
POSTERIOR DERECHO en la presilla marcada RIGHT REAR en el 

su bwooter (el a la mb re con d iseno d e p u n t o y r ay a de nt ro de la presilla 
roja ; e I a la mb re sin d iseno d en tro de la presilla negra); rep it a este 
proced imien to con el sate lie P OST ERIOR IZQUIERDO, int r oducien d o 
lo s a lamb res pela d o s p o sitiv o y n e gat iv o dent ro de las presilla s 
marcadas LEFT REAR en el subwoofer. 

3. Conecte el conector DIN gris de la unidad reguladora del sistema en 
elconector DIN hembramarcadoCONTROLLER en elsubwoofer. 

0 b serve que el conector DIN tene una flecha. La flecha debe estar 
mirando hacia arriba para introducirla correctamente en el conector DIN 
hem br a del su b wo o fer . 

4. Seleccioneun cable de 5 m con losconectores estereo verdes de 
3,5 mm en cada extremo; conecte un extremo en el conector hembra 
m ar cado FRONT en el subwoofer, y el otro extremo en elconector 
hembra de 3,5 mm de su fuente deaudio. 

5. Opcional: C onecte una segunda fuente de audio en la en t rada Aux 
(auxiliar) en la parte de atras d el subwoofer.V ea mas a d elante C 6m o 
m ejorar las presen taciones con dialog os y otros u so s d e la ent rada 
auxiliar (AUX). 

6. Conecte el cable de alim en tac ion (en la par te d e a tras d el 
su b wo o fer ) al torn acor r ient e d e C A d e la par ed . 

7. Ahorala unidad esta list a para funcionar. P renda elaparatoquesirve 
como fuente de audio. 

Nota: P ren d a si em p re su f uen te deaudio antes de pre nde r e I siste m a 
debocinasAltec Lansing 641. Si enciende el sistema de bocinasantes 
de p ren d er la f uente de aud io , esc u c h a ra u n sonido f uerte (P OP ) 
cuando prenda el aparato de audio. 

8. Prenda el sistema de bocinasAltec L ansing 641. Vea abajo USO DE 
LOS CON T ROL ES 



ENTRADAS FRONTAL Y AUXILIAR 



Las dos entradas son iguales. La entrada Aux (auxiliar) esta ubicada en 
la part e su per ior de I frent e d el su b wo o fer. Una en t r ada se pu ede u sa r 
par a la salida de la com putador a y la ot r a de la f or ma d esc rit a en "Como 
m ejorar las presen taciones con dialogos". Hag a las conexiones d e la 
forma descrita arriba (CONEXIONES). No introduzca elenchufede 
alim en tac ion d e C A en el torn acor r ie nte de la pared antes d e ha c er 
todas lasconexiones. 



Auriculares 

C onecte sus auriculares a I conector hem bra del reg ulador del s is tern a . 
Cuando lo s a u r icu lares estan conectados, todas la s b o c in a s estan en 
silencio. 



USO DE LOS CONTROLES 



Prendido y apagado El boton deprendido y apagado esta 
localizado en la unidad reguladora del sistema. Oprima el boton 
POWER para prender el si stem a de bocinas. Oprimalo denuevo para 
apagar la unidad. Un in die ad or LED b Hilar a indie an do que la unidad esta 
prendida. 

Control del volumen maestro 

U biqueel boton g ir at or io en e I reg u lador del sistema . E ste bot on actua 
com o e I cont r ol del vo lu men ma estro y tien e varias funciones. F unciona 
como control del volumen maestro de todo el sistema cuando no se ha n 
opr im ido otros bot ones. S e u tiliza tarn bien para aju star separ ad am ente 
losniveles de graves, agudoso elsonido posterior.Sise ha 
seleccionado cualquierade est as funciones y no se la ha usado por 
unos poc os seg u nd os, el cont rol se revierte a la f uncion de control del 
volumen ma estro. 

Los c in co ind ic adores de niv el alrededor d el boton g ir at or io m u est ran la 
p o sic ion del control. En el extremo d e la p o si c ion en sentido contrario a 
la s ma n ec illas del reloj , t odos los LE D s estan a p a g a d o s. Si se g ira el 
control en el sent ido de las manecillasdel reloj, los LE D s se iluminan 
uno cad a vez hasta qu e se a Icanza la po sic ion m a x im a , qu e es c u an d o 
todos los LE D s estan prendidos. 

Siseha oprimido uno delos botones de tunc ion (graves, agudos o 
modo), el cont rol del niv el ma estro aju star a el niv el de la tunc ion 
e leg id a. U n indie ad or verde, asoc iad o con la f uncion, se ilu m in a r a. Lea 
abajo acerca de los selectores deagudosy graves. 

Selectores de agudos y graves 

Los selectores degravesy agudos estan ubicadosen la un id ad 
reguladora del sistema. Cuando se oprime el boton Bass, se encendera 
el LED de grav es y el boton g irat or io cam biar a el niv el de grav es en 
todos los sat elites, y su efecto mas gr ande sera en el su b wo o fer . L os 
LE D s en el bo to n g ira to rio se encendera n uno cad a v ez p a ra indicar el 
niv el de aumen to o reduce ion de grav es. El LED central in die a la 
po sic ion por d efecto . Op rim ir de nue vo e I bo to n B a ss h ara qu e se sa Iga 
inmediatamente d e esta f uncion. Los graves por defecto estan en la 
po sic ion c entral de lo s LED . P ara v olver a colocar el niv el de grav es a la 
posicion por defecto, ma n te nga opr im id o el boton B ass por tres 
segundos. 

Oprim ir el boton Treble dar a los mismos result ados. Cuando sed oprime 
el boton T reb le, su LED correspondiente se encendera y el boton 
gir at or io camb i a ra el nivel de ag ud os e n t odos lo s sa te lit es . Lo s LE D s 
en el boton giratorio se en cenderan uno cada v ez para indicar el nivel 
de aumento o reduccion deagudos. El LED centralindica la po sic ion 
por defecto. 



Opr im ir d e n u evo el bot on T reb le har a qu e se sa Iga inm ediat am ent e d e 
est a f uncion . Los agudos por defecto estan en la p o sic ion c entral d e los 
LED. P ara v olver a colocar el nive I d e a g u d o s a la posicion por defecto, 
m ant en g a oprim ido el boton Treble por tres segundos. 

Selector de modo 

El bot on selector m o d o se en c u en tra en la unidad r eg u lador a del 
si stem a. El selecto r d e mo d o c a mb i a el fu n c io n a mien to del si stem a de 
un modo al siguiente: estereo, estereo x2 y juegos. El boton demodo le 
perm it ir a elegir cualqu iera de lo s tres. En el modo estereo, la en trad a 
frontal se toe a en lo s sa telle s front ales y en el su b woofer . En el modo 
estereo x2 (el si stem a por d efect o), la e nt r ada f r ont al se t oca en los 
sate lite s de enf rente y de atras y en el subwoofer. En elmodo de 
juegos, la entrada frontal se toca en los satelites d e en frente, la entrada 
poste rior se t oca en los satelites d e atras, y en el su b wo o fer se t ocan 
la s en tradas frontal y posterior . 

Aju ste del niv el so nor o de atras (Rear V olume Level Adjustmen ts) 
P ar a aj us tar el niv el so n o ro de los sat elites de atras, sea en modo 
estereo x2 o en juegos, ma n ten g a oprim ido el boton Mode por tres 
seg u n d o s ap r oxima d a men te . El LE D mas a la izqu ierda del control del 
volumen maestro (boton g ir at or io) se pondr a in term itente, indicando que 
ahora el control de volumen ma estro esta p r ogr amad o pa ra aju star el 
nivel de lo s sa te lites d e a tras. Los LE D s en el bo to n gir at or io se 
encenderan uno cada vez p a ra indicar la potencia del nivel del sate lite 
de a tras. Oprimir de nuevo el boton demodo hara qu e se sa Iga 
inm ediat am ente d e esta fu n c ion . S i el cont r ol n o se u sa actwamentepor 
un cor to per iodo de tiemp o , este se revierte a la f uncion d e c o n tro I de 
volumen ma est ro. Ya que no ex iste u n a sa lid a posterior en el modo 
estereo, no hay necesidad deajustar el nivel sonoro en este modo. El 
nivel por d efect o de las bo c in as d e atras esta en la posicion del LED del 
cen tro. 

El bot on giratoriose revterte a la fu n c ion decontrol de volumen maestro 
cuando trans cur re un per iodo de tres segundos de in act iv idad desp u es 
de a ju star los niveles de grav es, agudoso de las b o c in a s d e atras. 

R est ablecer la configuracion por d efecto de fa br ic a (System R eset to 
F actory Default Settings) 

P ar a rest ablecer la configur acio n por defect o de fab rica, oprim a a I 
m is m o t iemp o y por unos tres seg u n d o s lo s bot ones B ass y Tre ble . E st o 
re s t able c e ra lasconfiguraciones degraves, agudos, modo, volumen y el 
volumen d e a tras. 



COLOCACION DE LAS BOCINAS 



T oda la inform a c ion estereo se escucha en las boc in as sate lites. E I 
subwoofer no cont iene inform ac ion estereo y elsonido no es 
direccional. P or lo t ant o, el su b wo o fer no necesit a est ar colocado en una 
re lac ion especial con los satelites. C o locar el su bwoofe r e n el su elo, 
cerca a la pared o a la esquina deun cuarto, proporciona una maxima 
ef iciencia de grav es. 



OTROS USOS DE LA SALIDA 
AUXILIAR (AUX) 




ADVERTENCIA: El su b wo o fer no tien e b lindaje antimagnetico. El 
subwoofer NO debeser colocado cerca depant alia s d e video c o mo una 
TV o m on it or de com putador a, y t am poco cerca de los d isc o s d u ro s d e 
la com putador a. Coloqu e el su b woofer alejado a I m enos 0.6 m de lo s 
discosdurosdela computadora o de cualq u ier otro med io queutlice 
codif icacion m agnetica. 

Las boc in as sate lite s tien en b lindaje a n t in ag n etico y pued en ser 
colocadas cerca de una pant alia de v ideo (TV, m onito r d e c o mp u t ador a) 
sin d i st or si on ar la im agen de video . L os sate lites d e en frent e p u ed en 
estar cerca del m on it or o tan alejadoscom o lo perm it an los cables. La 
colocacion depende d el lugar dondesesiente eloyente.Los satelles 
p o ster iores pued en c o locar se u n poco atras del oyente.Por lo g ene ral, 
el m ejor efecto e stereo se o b tien e c o locando las boc in as t an alejadas 
como lo permit an los cables. Trate deusareste mismo principio si 
monta en la pared los sat elites de atras. L os satelles de enfren te y de 
atras so n g en eralmen te colocados a I n ivel d el oido o un poco mas 
arriba. 

Lo s elect os sonoros pueden v ar iar , dep en d ien d o d e la f or ma en qu e f ue 
hech a la gr abac ion. P or t ant o, no es raro qu e d e vez en c u a n d o se 
cam bie la po sic ion de las bocinas h a sta qu e el oyente d escubr a la 
disposicion queda lo s mejores resultados. 



COMO MEJORAR LAS 
PRESENTACIONES 
CON DIALOGOS 



El conector de sa lid a del 641 (ver C ON EX I ON ES, C onf igur acion estereo 
y este reo x 2 , p a so 4 ) esta conectado a una tarjeta desonido dela 
computadora. Un reproductordeCD u otrafuente deaudio pueden ser 
conectados en la entrada sin usar. La mezcla de la salida deaudio de la 
com putador a con ot r a fu en te de audio pued e logr arse u tiliza n d o el 
cont r ol de v olum en o el inte r r upt or par a pr en d er y apagar de la seg u n d a 
fue nt e de audio. U n ejemplo tipico podrfa ser el que sigue: 

U n confe re nciant e quisiera agregar dialogo en una pr esen tac ion 
mu Itimedia. Si el conferenciante tien e u n sistema FM d e mic rofono 
in a lam br ico, la salida del re c ibid or del m icrofono puede ser conect ada 
en la ent rada sin u sar del 641 . C uando el conf erenciante desea hacer 
un com ent ar io, puede prender el m icrof ono para hablar, o puedesubir o 
bajar el control de v olum en d el m icrofono para mezc Iar su voz con el 
program a de audio de la com put ador a. Cualquier ot ro aparat o de audio 
pued e f uncionar de la m ism a ma n era. 



U sted puede elegir conect ar su si stem a este reo o TV este reo a la 

ent r ada aux ilia r para que sus bocinas sea n u tiliza dasporesosaparatos 

cuando su aparato principalde audio no esta en uso.Tambien puede 



co nectar su mod em d e sa lid a de audio a la segunda salida. 


ESPECIFICACIONES 




Potencia total deaudio 


40 0 vat ios 


R esp u esta de frecuencia 


27 Hz ■ 20 kHz 


R ela c ion sena l/ruido en una entrada del kHz 


> 70 dB 


Frecuencia de cruce 


100 Hz 


Dis tors ion (T H D ) del si stem a 


< 0.3 % T HD @ -1 0 d B 
entrada de voltaje a 
plena escala 


Bocinas satelites amplificadas 




Drivers (por s at e lit e ) 


Tw eeter de 24 m m 




G raves m ed io s d e 
75 mm 


Subwoofer 


D o s d e 1 6 5 mm 


D rive rs 


Carrera larga 


Requisites de alimentacion 




EE.UU./Canada/y pafses de America Latina 
qu e c o r r esp o n d a n 


120 v 60 HzCA 


Eur opa/ Reino U n ido 

paises a sialic os qu e correspondan 

Argent in a , Chile y Uruguay 


23 0 v 50 HzCA 


Aprobado por ET L / cETL / CE / NOM / 1 RAM 


GARANTIA DE UN ANO 





Altec L ansin g T ec h nolo g ies, Inc . g a ran tea a I u su a r io f in a I qu e t odos su s si stem as 
deboc in as par a comput ador a estan libr es d e d efectos t anto en mater ial com o en 
ma no de obra en el cur so d e u n u so norma I y r azon able dur ant e un per iodo de un 
ano a partir de lafecha decom pra. 

Est a gar ant ia es la un ic a y ex c lu siv a gar ant ia e n v igor re lac ion ad a con los 
sistem as de boc in as par a computadora de Altec Lansing y cualquier ot r a gar ant ia, 
y a sea ex p resa o imp licit a, sera in valid a. N i A Itec L ansin g T ec hn o log ies , I nc. ni 
cualqu ier revendedor aut or izado de A Itec L ansin g T ec h nolo g ies, lnc.se ha ra 
resp o n sab le de cualqu ier dano accidental en qu e se in c u rra por el u so d e las 
b o c i n a s ( est a I im it ant e de dano accidental o c o n sec u en te no es aplicable dondese 
encuen tre prohibida). 



N ot a: Es imp o rtante la ub icacion del m icrofono en re lac ion a la s 
bocinas. C olo qu e el m icrofono de forma tal que la s b o c in as este n 
ubicadasentre el microfono y la audiencia, o que el m ier of ono este atras 
de las bocinas. S i el m ier ofono esta colocado f r ent e a las bocinas, se 
pr oducir a u n a realimen t ac ion . 



La obligac ion de A Itec Lansing Technologies, I nc. conf orm e a est a gar ant ia no 
a plica a cualqu ier defect o, ma I f uncionam ien to o f alia com o r esu It ado del m a I u so , 
abuso, instalacion inadecuada, uso con un equipo con f alia s o inadecuado o eluso 
del sistem a de bocinas par a comp u t ador a con cualqu ier equipo para el cual no 
esten hec ha s. 

Lo s term inos de est a gar ant ia so lo a p lie an a sistem as de boc in as de 
computadoras cuando dichasbocinassedevuelven al revendedor aut or izado 
resp ec t 'n o de A Itec La n sing T ec hnologies, I nc. en el lugar donde fu ero n 
adquir id as. 

Conf orm e a lo s term in o s d e esta gar ant ia el comp r ador o consum idor or iginal tene 
algunosderecho s leg a Ies y p u ed e tener otros d erechos qu e v ar fan seg un lo s 
p a i ses. 



CONSEJOS PARA RESOLVER PROBLEMA 



Sidesea mas consejos para resolver problema s, v aya a las FAQ 
ubicadasen el area de ayuda a I cliente en n u est ro sit io web : 
www.alteclansing.com. 

P. Cuando estoy conect ado a la tarjeta de sonido de m i com p u tad or a, 
jdebo u sa r el cont rol de v olum en de W indows para aj us tar el v olum en 
de m is bocinas? 

R. No. Para empezar, aju ste loscontroles deWindows hacia la mitad y 
luego utilice el re g u lad o r de las bocinaspara ajustar el control de 
vo lu men . Si el v olum en esta d emasiad o a Ito en la t arjeta de sonido, 
pued e d istorsionar el sonido. 



P. Hay muy pocosgraves viniendo de mi subwoofer.jComo aumento 
la salida de grav es? 

R. Aju ste el cont rol de grav es (B ASS) por m edio de su fu en te de audio 
(cont rol d e la tarjeta de so n id o d e la com put ador a, cont rol del 
reproductor de CD, etc.). V e r if iqu e todoslos cables para aseg u rarse qu e 
estan en c h uf ados cor red am en te y hacen una buena conex ion . 

P. Hay un ligero zu mb ido qu e v i en e d el su b woofer, j E s est o norm al? 
R. SI. L a CA de su casa esta a 60 c ic lo s p o r s eg undo, lo cual esta 
den tro de la audiofrecuencia de su sub woofer . Un ligero zu mb id o es 
natural y puede ser detectado cuando su sistema esta prendido sin que 
es te tocando la fuentedeaudio, o cuando elvolumen esta a ju stado a 
un niv el extrem adam ente bajo. 



P. Una de misbocinasy a veces lasdosno funcionan. 
R. Revise el cable d e en trada de la bocina a la fuen te deaudiopara 
a seg u rarse q u e esta cone ct ado al conect or de salida de llnea , e I cual es 
la fu en te sin amp lif icar . V erif que que t odos los cables estan en c hu f ados 
correct am ent e y tien en una b u en a c o n e x ion . <,T odav fa no f unciona? 
Entonces desen chufe el cable d e la parte de atras d e la computadora, e 
int r oduzca el conect or estereo en el conector hem bra para aur icu lares 
de una fuen te alter na (por ejem p lo, W alkma n , D isc ma n o radio F M) y 
ponga musica. Silas bocinasfuncionan, debe aju star suscontroles de 
volum en y eq uilibr io en su f uen te de a u d io , o en Win d o ws si esta 
conect ado a la tarjet a de so n id o d e su c o mp u tad or a. 



P. H ay u n zu m bido fu erte qu e v e ne d el su b wo o fer . j Q u e p u ed o hace r? 
R. S a qu e el cor do n de I p rotecto r de sob re ten si on elect r ica (si 
corresponde) y enchufelo direct am ente en el torn acorriente de CA de la 
pared. Mueva los cables y revise si tenen una buena conex ion. Si 
desconectasu cable estereo de lafuente de audio y el zu mb id o fuerte 
desaparece, entonces lo que necesitahaceres ajustar el cont rol de 
volumen en su fuente de audio ya que podrla estar sobreexcitando el 
aju ste d e volu men en su si ste m a de b o c in a s. S i esta u tilizan d o la s 
bocinas 641 con su computadora, haga die en el icono debocina 
ubicado junto al reloj digit al en la esqu in a in ferior de recha de su p a n t alia 
Windows 9X o 2000 y aju ste el volumen. 



P. Misbocinashacen un so n ido como de cruj idos ( o esta tic a u otro s 
r uidos). i Q u e p u ed e estar ma I? 

R. Revise t odos los cables y a seg Ores e que estan c o nectados a los 
conect ores hem bras d e sa lid a de llnea o salida de audio en su tarjeta 
de sonido u otra fuente de audio, y NO a la salida para la bocina. Sisu 
fuente de audio es su c o mp ut ador a, r e vi se el cont r ol de v olum en en 
Windows: a seg ure s e que no esta fijado a mas de la mitad.Ponereste 
niv el dema si a d o a Ito pued e o c a sio n a r la disto rsion d el son ido . Si es to 
no elimina el ruido, desenchufe el cable d e la fuentedeaudio y utilice 
una f uente a Hern a (por ejem plo, W alkm an , D isc ma n o r adio F M) 
introduciendo el cable estereo en el conector hem bra para aur icu la res. 
Si el ruido desaparece, podrla existir un problema con su fuente de 
audio. 



P. Cuando pongo elsubwooferen mi esc rit or io m i monitor se 
distorsiona. i P or que? 

R. El su b woofer no t iene b lindaje ant im ag ne tic o y esto puede causar 
d i st or sio n es si esta a men o s d e 1 metro de su m on it or. 

P. El conector DIN del reg u lador t iene m ult iples patilla s en u n ex tremo , 
y cuando tratedeconectar este cable me dicuentade que algunas 
pat Mas estaban dobladas, por lo cual no puedo introducir el cable en el 
su b wo o fer . i Q u e p u ed o hace r? 

R. Trate de endereza r sua vem ente las pat ilia s con pinzas o u nas 
te n a za s mu y p equ ena s. Si est o no da r esulta d o s, p on g a se en c o n tact o 
con el Departamento de ayuda al cliente de Altec Lansing para que le 
den mas i n st r ucciones. 



P. i Q u e p u ed e c a u sa r la re alimen tac ion d e radio ? 
R. Si ustedvwe cerca de unatorre de radio, podria tener interferencias 
causadas por la radiof r ecuencia. T r at e de mo ver su s b o c in a s p a ra v e r si 
desa p a rece la inte rferencia; si no, podria com prar en su tien d a local u n 
cable estereo con un por cen taje mas a It o de b lindaje ma g n etico. 



P. i P uedo conectar las boc inas a m i TV o estereo? 
R. SI, siemp r e qu e su TV o estereo t eng an una f uen te sin a mp lif icar 
como salida de llnea (consulte su manualde propietario de I a T V oel 
estereo) . Est as bo c in as se p u ed en u sa r con cualqu ie r apar at o de audio 
qu e tenga un c onector estereo para aur icu lares. P odr la necesitar un 
cable con cone ctores R C A en u n ex trem o y un conector estereo d e 1 /8 
de pulgada en elotroextremo (se lo puede com prar en la mayor parte 
de las tien d a s electron ic as locales) . 



INTRODUCTION 



Bienvenue au mondeextraordinaire du so n haute fid elite d' Altec 
Lansing. 

Avec ses 4 0 0 Watts, I' 641 est un su p erb e sy stem e de haut-par I e u r s , 
parfaitemen t adapteaux applicat ions d e jeux, qu'elles soient su r console 
on sur or d in ate ur , tout en gardant une ligne agreablem ent arrondie. I '6 41 
est c o n g u de maniere a donner le m eilleu r d e so u rces audio d iverses et 
d ' a p p I ic a ti o n s t re s variees : lecteurs M P3, lecteurs de DVD etdeCD, 
mag n etos copes stereo et passe- cassettes, sans o u blier or din ateurs 
perso n n els et div erses a u tres sources v ideo/ audio. 

Utilise a vec I' option m ont age m ur al d es sa tellites a rrere, I '6 41 el ar git 
so n sp ec tre d 'utilisation en m ultipliant les p o ssib ilites d ' installat ion, 
perm ettant a in si d' obte nir un eflet opt in urn d a n s d es en vir onnem ent s 
tres d ivers. 

L 'addition d'une entree a u x iliair e le rend encore plu s so u p le, pe rm ettant 
I'em ploi de deux appareilsaudio personnels utilisant sep aremen t le 
system e, ou un m ixage sonore a partir de deux so u rces d iffe re ntes. 



Les haut-par le urs sa te Ilites so n t equ ip es d 'un blindage anti-ma g n etiqu e 
pour em p echer tout risqu e d ' alter at ion des couleurs d es i ma g es video, 
C epend a nt, le caisson de b a sses n e p o ssed e p a s d e b lindage ant i- 
magnetiqu e et, pour cette r aiso n , n e d o it pas e tre place a pr oxim ite d'un 
m oniteur d'ordinateu r, d'un tele viseu r ou d'un disque d u r d'ordinat eur . 



IMPORTANT 



Si vo u s rencont rez desproblemes de tonctionnementavec votre 
sys te m e d'e ncein tes, veu illez vousreporter au chapitre Depannagedu 
pre sen t M o d e d ' emp loi. V ous y trouv erez les rep o n ses a la plu part des 
qu est ions qu e vous pou r ri ez vo u s p o ser su r le m ontage et les 
pertormances de v os enceintes. Dansle cas contraire, et av ant de les 
re to urn er a votre detaillant selon les d isp o sit ions d e leur garantie, 
veu illez p re ndr e contact par telephoneavec not re S ervice c li en te le. 
Nous som m es a v otre d isp o sition 7 jours sur 7 : 

Du lundi au vendredi, de 8 heures a m inuit 

Le samedi et le dimanche, de 9 heures a 17 heures 

Notre numero de telephone : 1 -800-ALTEC-88 (1-800-258-3288) 



POINTS FORTS 



• 4 0 0 Wattspouvoir de system e total, 2 0 0 RMS de watts 

• S y stem e de haut-parleur s d e 5 elements, pourjeux etmultimedia. 

• Entrees av ant et ar r ie re pour applications de jeux d'ordinateur. 

• 2 en trees audio (a v ant et aux illia ire ) pourmixagedessignaux audio 
provenant de d eu x sources differentes. 

• 3 modes : Jeux, Stereo x 2, Stereo. 

• 4 en c ein tes sat e Ilites : 2 a vant et 2 arriere, equ i p ees chacuned'un 

tw eete r d e 2 4 mm et d'un dr iv e r med iu m-g rav es d e 7 5 mm, rendant une 
puissance combinee de 100 Watts. 

• Un caisson deba sses equ ip e d 'un dr iv er de 165mm d eliv r ant une 
rep o n se b a sse frequ en c e etend ue, et une p u issan c e audio de 100 
Watts. 

• D es su p p o rts d e sa tellites bi-angula ires p o u r un posit ion nem ent audio 
opt imu m. 

• D es su p p o rts a mo vibles et d es equ erres d e mo n t age m ur al pour les 
enceintes arriere. 

• Unecommandedevolumedu caisson deba sses separee, pour reg le r 
tres fin em en t I'equ i lib re d u sy stem e et la perform ance a b a s et h aut 
niveaux sonor es de Ten semb le. 

• Descommandesdesaiguset des graves, pourregler avec precision 
le ur niv eau . 

• Un controleur du systeme, cable sep a re m e nt, pour permettre de placer 
de f a? on optim ale les haul -par le urs sa n s se so u c ier de I'acces aux 

com m andes. 

• Uncircuit decontrole brevete pour doperautomatiquementles graves 
a bas volum e et garder a in si le "realisme" m u sic a I. 

• U ne p rise po u r casqu e p erm ettant d'ec o uter sa n s g e ner I'ent our age , 
situ ee su r le controleur du systeme, et done d'un acces facile. 

• Un adaptateur en Y AAC1 pour se connect er sa n s p ein e a d es 
consoles d e jeux est f ourniav ec le system e. 



Codage par couleu rs : Veu illez noterqueles prises d'en tree sur le 
c a isso n deba sses so n t codees p a r couleu rs, pour eviter des erreur s d e 
raccor dem ent . L es fiches a inserer doiv ent e tre de la mem e couleur que 
les pr ises cor responda ntes . P ar ex em p le , le satellite av ant gauche 
possede une fiche de couleur marronqu'ilconvient d' inserer dans la 
prise m arqu ee d 'une bande m ar r on; et de m em e pour les a u tres 
raccordem ents. 



RACCORDEMENTS 



Configurations des montages permettant de 
fonctionner en modes Jeux, Stereo x 2 et Stereo. 

D iffe rents sc he ma s d e raccor dem ent de v otre sour ce a u d io au sy stem e 
641 sont rea li sa b les. En choissant I'un ou I'autre, et en f onction des 
car acter ist iq ues de cette source audio, vo u s d eterm in erez le type d e 
fonct ionnem ent de votre systeme. 

N e br ancher la pr ise d "alim entatio n elect r iq u e en c o u r ant alternat i sur le 
secteur qu'apres av oir effect ue tousles raccordem ents. E te in d re la 
so u rce audio avant de connecter sa o u ses so r t ie s a I '6 4 1 . 

II est re com m ande de suivre so ig n eu semen t la sequ en c e su ivante pour 
le m ont age du system e, af in qu 'il f onct ionne cor rec tern ent du pr em i er 
coup. 

Configuration mode Jeux 

Pour une configu ration en m ode Jeu x , to u s les haut-par leur s sa te Ilites 
sont raccordes a I'arriere du caisson debasses. C hacun d'eux est 
equ ip e d 'un cable for me dedeux conducteursdenudes a leurs 
extremites.Le conducteur posit f est ma rqu e d ' u n point - tre. II sera a 
raccor de r a la cosse a res sort ouverte en poussant le bouton rouge. Le 
conduct eu r n eg atif sera a race order a la c o sse a res sort ouv erte en 
poussant le bout on noir . 



1 . Inserer les extremites d en u d ees d es fils en provenance d u sa te Hie 
AVANT DROIT dans les cosses a re s s ort marquees AVANT DROIT sur 
le caisson de basses (le fil marqued'un point ■ t re dans la cosse 

ouve rte en p o u ssa n t le bouton rouge, I' autre, non m arq u e, d a n s la c o sse 
a resso rt ouv erte en po u ssa n t le bouton noir ); fa ire de m e m e pour le 
sa tellite AVANT GAUCHE, en inserant les extremites d en u d ees d es fils, 
positf et ne gat if, dans les cosses a resso rt m arqu ees AVANT GAUCHE 
su r le caisson de b a sses. 

2. Inserer les extre mi tes d en u d ees d es fils en provenancedu sate llite 

A R R IE RE DROIT dans les c o sses a res sort m arq u ees A R R IE R E DROIT 
su r le caisson de b a sses ( le fil m arq u e d 'un point - 1 ir e d a n s la cosse 
ouve rte en po u ssa n t le bouton rouge, I' autre, non m arq u e, d a n s la c o sse 
a resso rt ouv erte en po u ssa n t le bouton noir ); fa ire de m e m e pour le 
sa tellite ARRIERE GAUCHE, en inserant les extremites d en u d ees d es 
fils, p o s it if e t n eg a t if, dansles cosses a ressort m arqu ees ARRIERE 
GAUCHE surlecaisson deba sses. 

3. - I nserer la f iche gr ise D I N du cont roleu r d e sy stem e dan s la prise 
DIN ma rqu ee C 0 N TROLLER (C ON T ROLEU R) sur le c aisso n de 

b a sses. Noterquecettefiche DIN estmarqueed'une Heche. Celle-ci 
doit etre d ir igee vers le haut pour qu e la f iche p u isse s' adapt er 
cor reel em ent a la prise D IN du caisson de b a sses. 

4. F erm er I'or dinateu r en suiv ant la procedure recommandeepar son 
fabricant. 

5. T641 possededeux entrees marquees AVANT et ARRIERE surle 
c aisso n de basses. L es cartes son d' or dinateu r utilise es pour les jeu x 
ont au m in im urn de ux sort ies. Le plu s so u vent , elles so n t ma rq u ees, 
elles aussi , av ant etarriere.il arrive cepe ndant q u'une termin o lo g ie 
diffe rente soit ut Usee. Q u o i qu 'il en so it, le m ode d 'em ploi de la cart e 
son vous indiquera qu elles sorties sont a race order aux deux entrees du 
system e d'en c ein tes . Effect uer les r accor dem en ts a I'aide de d eu x 
cables de 5 metres chacun, v ert et noir, term in es a chaqu e ex tremite par 
une fiche stereo d e 3,5 mm. Ces cables so n t f ournis a vec le syste me 
641 . 

6. B r anche r le cordon d'alim ent at ion elect rqu e ( situ e su r far r ie re d u 
caisson de basses) dans une p rise sec teu r. 

7- L e system e est ma in tenant pr et a f onct ionner . A Hum er le d isp o sitf 
source audio. 

Note : II faut toujour s a Hum er le d isp o sitf source audio av ant d'allumer le 
system e d'en c ein tes 641 d' Altec L ansing . S i vo u s f al es I'inv erse, v ous 
entendrez u n f ort br uit , un "POP", qu a n d vous a Hum erez la source 
audio. 

8 . A llu m e r le systeme d 'enceintes641 d'Altec Lansing. Voir le c h a p it re 
USE OF CONTROLS (UTILISATION DES COMMANDES) ci-apres. 

Configuration des modes Stereo et Stereo x 2 

II ex is te deux configu rat ions pour f onct ionnem en t e n m ode stereo : 
Stereo et Stereo x 2. En m ode Stereo, les sat elites avant ainsi qu e le 
caisson de basses sont o p er at ionnels. En mode Stereo x 2, a la fois les 
sa te llite s avant et arriere sont o p er at ionnels. Les s a tellite s av ant et 
ar r ie re de g a u c he procureront le canal stereo gauche, et les s at e 1 1 it e s 
avant et arriere de d role, le canal stereo droit. 

Tous les ha u t-parleurs satellites sont r accor des a I' ar r ie re du caisson de 
b a sses. C ha c u n d ' eu x est equ ip e d 'un cable forme d e d eu x c o n d u cteurs 



denudesa leurs extremites. Le conduct eu r positif est m arqu e d 'un point 
■ tire . 1 1 sera a r accor der a la c o sse a ressort ouv e rte en p o u ssa n t le 
bouton rouge. Le conducteu r n eg atif sera a race or der a la c o sse a 
resso rt ouverte en poussant le bouton noir. 

1 . In sere r les extremites d en u d ees d es fils en provenance du satellite 
AVANT DROIT dans les co sses a ressort marquees AVANT DROIT su r 
le c a isso n deba sses ( le fil marqued'un point - 1 ir e d a n s la cosse 

ouv erte en po u ssa n t le bouton rouge , I' autre, non m arq u e, d a n s la c o sse 
a ressort ouverte en poussant le bout on noir); fa ire de meme pour le 
satellite AV ANT G AUC H E, en in ser ant les extremites d en u d ees d es fils, 
posli et neg atif, dansles cosses a ressort marquees AVANT GAUCHE 
su r le caisson deba sses. 

2. In sere r les extremites d en u d ees d es fils en provenance du satellite 
ARRIERE DROIT dans les cosses a resso rt m arqu ees A R R IE R E DROIT 
su r le caisson de b a sses ( le fil marque d 'un point - tire d a n s la c o sse 
ouv erte en po u ssa n t le bouton rouge , I' autre, non m arq u e, d a n s la c o sse 
a ressort ouverte en poussant le bout on noir); fa ire de meme pour le 

sa te 1 1 it e ARRIERE GAUCHE, en inserant les extremites d en u d ees d es 
fils, posli et n eg atif , dans les cosses a ressort m ar qu ees A R R IE R E 
GAUCHE su r le c aisso n de basses. 

3. - I ns ere r la f iche gr ise D I N du cont role ur de systeme d a n s la pri se 
DIN ma rq u ee C ON T ROLLER (C ON T ROLEU R) sur le caisson de 
basses. Noterquec ette fiche DIN est m arqu ee d 'une flee he. Celle-ci 
doit etre dir igee vers le haut pour pouv oir s' adapter cor rectem ent a la 
pr ise D I N du caisso n d e b a sses. 

4. P r e ndr e un cable de 5 metres equipe d'une fiche stereo 3,5 mm de 
couleur clron v ert, a cha qu e ex tremite . I ns ere r I' une d' elles dan s la pr ise 
m arqu ee A VANT sur le c a isso n de basses , et I' autre d a n s la prise d e 

so rte 3, 5 m m de la sour ce audio. 

5. Optionnel :Raccorder une seconde source audio a Ten tree a u x iliair e 
situeeau dosdu caisson de basses. Voir ci-apres le chapitre : 

"Com m e nt am e lior er vo s p re sen tat ions grace a des dialogues et u tiliser 
a d'autres fins I'entree a u x iliair e (aux input). 

6. B rancher le cor don d'alim en t at ion elect r que (situ e su r I 'ar r ie re d u 
c a isso n deba sses) d a n s u n e p ri se sec te ur . 

7- Le system e est m a in te n a n t p ret a f onct ionner . A Hum er le d isp o sitif 
so u rce audio. 

Note : II f aut t ouj ours a Hum er le d isp o sitf so u rce audio av ant d'allum er 
le system e d'enceintes 641 d'Altec L ansing . Si v ous faites I'inv erse, v ous 
entendrez u n fort bruit, un "POP", quand vousallumerez la source 
audio. 

8. A llu mer le syste me d'en c ein tes 6 4 1 d 'Altec L ansin g . Voir le chapitre 
USEOF CONTROLS (UTILISATION DES COMMAN DES) ci-apres. 



ENTREES PRINCIPALS 



Les deu x en trees, la principale et I' aux ilia ire, so n t equ iv alent es. 

L 'aux ilia ire est situee su r le haut et a I'av ant du caisson de basses. On 

peu t done utili ser I'une pour la so rtie o r dinat eur et I'aut re pour ce qu i est 

d ec rit dans " Com m ent am e lior er v os pre sen tations grace a des 

dialogues" (H o w t o Enhance P res enta tio n s with D ialog ue ). F air e les 

raccordements comme i n d i qu e c i - d essu s ( C 0 N N ECT ION S - 

RACCORDEMENTS). 



N e brancher lafiche d'alim en tation C A (cour ant alter nat if ) au sect e ur 
qu 'apres av oir effect ue tousles raccordem ents. 

Ecouteurs 

B ranchez vos ecouteurs sur la pr ise q u i se t rouv e sur le controleur du 
system e. Cette o p erat ion m et les ha u t-parleurs en so u r dine. 



UTILISATION DES COMMANDE 



Marche / Arret 

Cette louche de m ise so u s te n sio n M arche / Arret (P owe r On/Off) est 
situ ee su r le controleur du systeme. Appuyer sur cette louche pour 
allu merle systeme. Appuyerune seconde foispour I'eteindre. L'undes 
temo in s lum ineux , a I a basedu controleur, v a s'allum er pour indiquer 
qu e I'appar eil est so u s ten sio n . 

Reglage du volume 

Identifier, sur le controleur du systeme, la touche circulaire 
correspondante. C 'est elle qui commande le volume g en eral, et e lie a 
plu sieu rs f o net ions. En p lu s d e reg le r le v olum e de I'ensem ble du 
system e, qu and aucune autre touche n'a ete en f once e, elle peut 
perm ettre d'aju ster, sep a re men t, les n iveaux des basses, des a ig u s o u 
du son arriere. Si I' on choisit une de ces fonctions maisqu'on ne I'utilise 
paspendantquelques secondes, alors la commande re vent 
aut om at iqu em en t a sa fonct ion pr em ie re , a sa v oir reg ler le volu me 
g en eral. 

C inq indicateu rs deniveau p la c es a u t our de la touche circulaire affchent 
sa position. Si Ton tourne cette touche de cont role com pletemen t dans le 
sens cont rare des aiguilles d'une mo n tre, tous les te m o in s lum ineux 
s'eteig n en t . S i o n la t our ne d a n s Taut re sens , alo rs les te m o in s 
s'allum e nt Tun apres I'autre; a sa position finale, ils seront tousallumes. 
Si Ton a appuy e su r I'une des touches de fonction (grav es, aigusou 
mode) , la touche circulaire de cont role du v olu me g en eral regie ra le 
volume d e la f onction cho isie. L ' in d ic at eur de couleu r verte de cette 
fonct ion s ' allu mera : se reporter a Treble / Bass S electo rs (reg lag e aigus 
/graves), ci-apres. 

Selecteurs des aigus et des graves 

Les touches de reg lag e d es g rav es et d es a ig u s so n t sit ue es sur le 
controleur du systeme. Lorsqu 'on appuie su r la touche des graves, le 
temo in lu min eu x c o rrespondant va s'allum er et la t ouche cir culair e va 
modifier le volu me d es g raves su r tous les sa tellites, avec un effet 
maximum surlecaisson deba sses. Les temoins lum ineux si t ues a u t our 
de la touche cir culair e v ont s'allum er I'un apres I'autre p o u r indique r le 
niveau de I'augm en tat ion ou de la re duct ion des g raves. Le temo in 
lu mineux central indique la posit ion par de fa u t. C ette f onct ion disparait 
immed i a tern ent si Ton appuie u n e seconde f ois sur la touche des 
grav es. L e nive au par d ef aut des grav es est indique par le te m o in 
lu mineux en position cent rale. Pour ret rouv er le volume par d e f aut des 
graves, il suffit d'appuyer pendant tro is secondes sur le bout on des 
grav es. 

Le reg lag e des aigus va suivre le m em e schema, ma is en appuy ant sur 
la touche des aigus. L orsqu 'on appuie sur celle-ci, le tern o in lum ineu x va 



s'allum er et la t ouche cir culair e va mo d ifi er le vo lu me d es a ig u s su r tous 
les sa te Mites . Les temo in s lum ineu x sit ues a u t our de la touche cir cu la ire 
vont s'allum er I'un apres I'autre pour indiquer le niveau de 
I'augm en tation ou de la r ed u ction des aigus . L e te m o in lum ineux cen tral 
in d iqu e la posit ion par def aut . Cette f onct ion disp a rait immed i a tern ent si 
Ton appuieuneseconde fois sur la touche des aigus.Le niveau par 
d ef aut des aigus est indique par le temo in lu min eux en position cent rale. 
P our ret rouv er le volum e par def aut des a ig u s, il suf f it d'appuyer 
pen d a n t tro is secondes su r le b o u t on des a ig u s. 

Selecteur de mode 

Latouche selecteu r d e mo d e est situee su r le controleur du systeme.Ce 
selecteur permetdepa sser d'unmode a I'autre: Stereo, Stereo x 2, et 
J eux . En appuy ant su r la t ouche M o d e, on pa r court la sequ en c e d e c es 
t rois m odes. En mode S te reo , I'en tree a vant act iv e les satellites a vant et 
le c a isso n deba sses. En S te reo x 2 (sy stem e par def aut ), s'y ajou tent 
les sa tellites arriere. En mo d e J eux, I'en tree a vant active les satellites 
avant, I'en tree a rriere act iv e les sat elites arriere, et le c a isso n deba sses 
est act w e a la fois par les entrees a vant et arris re. 

Reglage du volume arriere 

Pour reg ler le volume sur les satellites arriere, aussi bien en mode 
Stereo x 2 qu'en mode Jeux, appuyer pendantenvirontrois secondes 
su r la t ouche Mode. Le temo in lumineux si t ue le plusa gauche a la 
p er ip he r ie de la touche circulaire de cont role du v olum e gen eral va se 
m ettre a dig note r. Ce la sign ifi e qu e c ette touche est ma in tenant 
pr ogr ammee p o u r reg ler le volume sur les sa te Mite s arriere. Les temoins 
lu min eu x si tu es a u tour de la t ouche circulaire vont s'allum er I'un apres 
I'autre pour in d iqu er le niveau du v olum e sur les s a tellites arriere. C ette 
fonct ion d is par ait immed iatemen t si I'on appuie une seconde foissurla 
touche Mode. Si I'on n'ut ilise p a s c ette f onct ion pendant qu elq ues 
secondes, alors la comma n d e rev ent aut om at iqu em en t a la f onction 
premiere, a sa v oir reg ler le vo lum e g en era I. En mo d e S te reo , c om m e il 
n'y a pasd'e ntre e arriere, on ne d ispo se pas d e reg lage du v olu m e 
arriere. Le n iveau par def aut du v olum e des sa tellites a rriere est in d iqu e 
par le temo in lum ineux en posit ion cent rale. 

La t ouche circulaire revien t autom at iqu em en t a sa f onct ion de reg lage 
du v olum e gen eral si, t rois secondes apres a voir r eg le le volum e des 
grav es, des a ig u s d e mo d es o u d es volum es des sate Hies arriere, on ne 
s'en sert pas. 

Retour aux reglages par defaut du fabricant 

P our r etrouv er les reg lag es p a r d ef aut a la sort ie d'usin e, a p p u y er 
pendant en v iron trois secondes a la fois sur les t ouches d es g rav es et 
su r ce Me d es a ig u s. 



INSTALLATION DES ENCEINTES 



T ous les so n s stereo prov ien n en t exclu sivem ent des haut-par leurs 
sa te Hit e s . L e caisson de ba sses n e c o n tien t aucune in forma tion stereo et 
ne p roduit qu'un son non directionnel. En consequence, iln'a pas a e tre 
place dans une position particuliere par rapport aux satellites. Le placer 
su r le so I pres d'un m ur , dans un coin d'unepiece, perm et d'obtenir un 
excellent effet des grav es. 



AUTRES UTILISATIONS DE 
L'ENTREE AUXILIAIRE 




AVERTISSEMENT : L e c a i sso n de basses nepossedepasde 
blindage ant i-m a g n et q u e et NE doit done PAS e t re placepresd'une 
in st alia t ion v id eo telle qu e tele viseu r on m oniteur d ' o r d in ate u r . N E PAS 
le m ettre non plus presd'un d isque d u r d'ordinateur. L aisser une 
distance d'au m o in s 6 0 cm entre le caisson de basses et le disquedur 
d'un or din at eur on t out autre ap p arei I ut ilisa n t d es en c o d a g es 
mag n eti qu es . 

Les haut-parleurs s at e 1 1 it e s sontequipesd'un blindage anti-ma g n etiqu e 
et peuv ent done etre situes a proxim ite d'une in stallat ion v ideo 
(tele viseu r, m oniteur d'or dinat eur) sans risqu e d e d istorsion de I'im age. 
Les ence intes sa tellites av ant peu vent etre pla c ees p res d u mo n ite ur ou 
a u ssi loin I'une d e I'aut re qu e la longueur du fil d'alim ent at ion electriqu e 
de cha qu e en c ein te le pe rm ett ra. En f at , le ur em place m ent dep en d 
surtout de la zoned'ecoute. Les enceintes arriere seront placees 
lege rem ent de rre re I' audit eur . On obt iendr a le m eilleur effet ste reo en 
in st alia n t les enc ein tes a u ssi loin I'une de I'aut re que la longue ur du f il 
d'alim ent at ion electro, ue le p erm ettra. S'inspirer du meme schema 
d'inst allat ion si I' on cho isit I' opt ion m ontage mural pour les enc ein tes 
sa tellites arriere. Danscecas, on les place, en general, au niveau des 
ore il I es o u u n p eu p lu s h aut . 

N e p as o u b li er qu e la qu a lie d es en reg istrem en ts in flue bea u c o u p su r 
les effets son or es obte nus . En m odifiant, au fil des e c out e s , I'inst alia Hon 
des enceintes, I' audit eur arrwera a trouver la disposition la plus 
satisfaisante. 



COMMENT AMELIORER VOS 
PRESENTATIONS AVEC DES DIALOGUES 



La f iche de so rtie d e l'641 (RA C C OR D EM EN T S, m odes S tereo et 
Stereo x 2, et ape 4) et ant connectee a la carte son d'un ordinateur, 
br anche r u n lecteu r de CD ou toute aut re sou rce audio d a ns I' autre 
entree in u t i li see. II est p o ssib le de mixer la so rtie a u d io d e I' or din ate ur 
avec une autre source audio en utilisant la commande de volume ou 
I'interrupteur On / Off (Marche / Arret) de la seconde source audio. Voici, 
a tire d'illu st r at ion, un ex em p le cla ssiqu e : 

Un confe render peu t d esirer int roduire un dialogue dans une 

pre sen tat ion mu Iti media. S' il p o ssede un m icrophone F M sa n s fil, la 

so rtie d e c e mic r ophon e peu t etre connectee a I'entree in u t li see d e 

l'6 4 1 . En con sequ en c e, lorsqu e le confer en c ier desire f aire des 

rem a rqu es, il lui suffit so it de m ettre I'int erru pteur du m icr oph one sur 

"par Ier", so it d'augm enter ou de d imin u er le v olum e du m icr ophon e pour 

interveniren mixantsa voix etle programme audio de I' or dinateu r. 

Cela peu t etre f ait de la meme m aniere av ec n'imp o rte quel autre 
appareil audio. 

Note : L a position du m icr ophon e p a r rapport aux h aut -par leu rs est 
im port ante. Le placer de te He sorte que les enc ein tes se trou ven t e ntre 
lui et I'auditoir e, ou qu'il so it derriere les haul -par le ur s. S 'il se trouve 
devant ces der niers, il en resu Itera u n effet de feedback (ec h o rep ete ) . 



P our d'autres usages de I'entree aux ilia ire, v ous p o u vez c ho isir de 
br anche r su r celle-ci votre in st allatio n stereo o u votre tele viseu r ste reo . 
Vo s ha u t-par le urs ser ont a in si ut Uses p o u r ces appar ei Is lorsqu e le 
system e audio pr incipal n'est pas en m arche . Vous pouv ez a u ssi 
connecter votre sortie audio de mo d em a la seconde entree. 



CARACTERISTIQUES 




P uissance audio to tale 


4 0 0 Watts 


R ep o n se en frequ en c es 


27 Hz - 20 kHz 


Rapport siqnal sur bruit, pour entree a 1 kHz 


>70 dB 


Frequ en c e d e c o u p u re 


100 Hz 


D is tors ion har m o n iqu e t ot ale d u sy stem e 


< 0.3 % T H D @ 
-1 0 dB plage ent ie re 
de ten sio n en tree 


Haut-parleurs satellites amplifies 




n ■ / i ii ■ i \ 

Drivers (par satellite) 


Tw eeter de 24 m m 
ivi eu i u in g ra v e s u e 

7 C mm 

/ o m m 


Caisson de basses 




D rive rs 


D eu x d e 1 6 5 mm, 
longue portee 


Alimentation electrique 




Etats-U nis / Canada / et pays d 'Am e riqu e latin e 




utilisant ces n o rm es 


120 Volts, 60 Hz, 
courant a Ite r nat if 


Europe / Roy aum e-U n i / et paysd'Asie 




ut ilisa n t ces n o rm es 




Argent ine, Chili et Ur uguay 


23 0 Volts, 50 Hz, 
courant a Ite r nat if 


Materiel homo log u e ETL /cETL / CE / NOM / IRAM 


GARANTIE LIMITEE D'UN AN 





Altec Lansing Technologies, Inc. garantt I'ut lis at eur f inal cont r e tout de f aut de 
ma ter iaux et de f abr icat ion de t out es ses en ceint es ac o ustqu es p o u r or dinat eur , 
dansle cadre d'une ut ilisa t ion normale et raisonnable, et cela pour unedureed'un 
an a com pter de la dat e d 'achat . 

Cette gar ant ie est exclu sive et te nt lieu d e seu le g a ran tie en v igueur sur les 
system es d'e n c ei n tes a c o u st iqu es A Ite c L ansin g pour or dinat eur . Tout e aut re 
gar ant ie explicit e ou imp licit e est inv alide. N i Altec L ansin g T ec h n o lo g i es, I nc, ni 
aucun revendeur agree d ' A I te c Lansing T echnologies, Inc.ne pourra etre tenu pour 
resp o n sa b le de d o mm a g es a c c esso ires p rovoques par I'ut lis at ion des en c ein tes 
acoustqu es. (C ette limitationdesdommagesacc esso ires et indir e cts n ' est p a s 
applicable la o ii la loi I'inter dit ). 



Les o b ligat ions d'A Itec L ansin g T ec hnolo g les, I nc. li ees a cette gar ant ie ne 
s'appliqu en t pas si les d ef auts, a n o ma lies o u p a n n es so n t asso c ies a une 
ut ilisa t ion abus v e, a u n e n eg ligence, a une m a u v a ise in stallat ion, a u n e u tilisat ion 
av ec des equ ip em en ts d efect ueux ou incomp a t ibles, ou si les en c ein tes so n t 
ut ilisees avec des equ ip em en ts pour lesqu els e lie s n ' et a ie n t pas prev ues. 

Les condit ionsde la pr esente garantie ne s'appliquent qu e si les sy stem es 

d'e nc ein tes ac o u stiqu es A Itec L ansin g pour ordinateur so n t ret our nes a u revendeu r 

Altec L ansin g T ec h nolo g ies, Inc. agree chez qu i ils ont ete ache tes. 

Cette gar ant ie d on n ea I' ac h e te u r init ial des d rots spec if qu es, et n'est pas 
exclu siv ed'autres drots propres au pays dans lequel il reside. 



P our trouv er plu s d e renseig n emen ts sur les mo yens de d ep an n ag e, se 
rep o rter au chapitre "Rep er tore des quest ions les plus cour antes" qu i se 
trouv e d a n s I' Aide au clien t de not re site : www. a Itec Ian sing .com . 

Q. Q uand je suisconnecte (e) a la carte son de m on or dinateur , f aut -il 
quej'utilise la commande de volume deWindowspour regler le volume 
de m es encein tes ? 

R. Non. Reglez les command esdeWindowssurunepo sit ion moyenne 
pour com m e nee r , puis u tilisez le cont roleur des haut-par leur s p o u r 
obt enir le volum e d esire. U n volu me trop e lev e su r la carte so n risqu e d e 
d etorm er le son. 

Q. II arrive que, de temps en temps, uneou mem e de ux e ncein tes ne 
fonct ionnen t p a s. 

R. V e rif ie z le cable d'e nt re e du h aut -par le ur v en ant de la sour ce aud io , 
et a ssu rez-v ous qu 'il est connecte a la bor ne sortie en lig n e, qu i est la 
source non am p I if ie e . Verilfez bien quetous les cables sont branches 
cor reel em ent et qu e les cont act s sont bons. T oujou rs rien ? E ssa y ez 
alors de d eb rancher le cable de Tar Here de I'ordinat eu r, et in serez la 
tie he stereo d an s la prisepour ecouteu rs d'une aut re so u roe audio (par 
exemple balade ur , lecteu r port able de CD ou radio F M) et faies-la 
ma rcher av ec de la mu siqu e. Si les haut-par leur s f onct ionnent , e'est qu e 
vous devez reg le r les com m andes d e volu me et de repartition so no re de 
votre source audio, ou deWindows, si vous e te s connecte (e) a la carte 
son devotre o rdinateur. 

Q. Mes ha u t-parleurs font entendre des crep item en ts (ou des parasites, 
ou tout autre br uit ). Que se pa sse-t-il ? 

R. Ve rif ez t ous les c a b le s et a ssu rez- v ous qu 'ils so n t bien connectes a 
la borne sortie en ligne ou a la sortie audio de votre carte son ou autre 
so u rce audio, et NON a la so rt ie haul -par leur . Si votre sour ce audio est 
votre ordinateur, verifiez quela commande W indows n' est pas reg lee a 
plu s d e la m oitie. En la reg Ian t trop h aut , v ous r isqu ez d e d isto rdre le 
son. Si cela ne suffl pas et si les crep item en ts continuent, debranchez 
le cable de la sourceaudio etu tilisez uneautre source (par exemple 
baladeur, baladeur CD ou radio F M) en branchant ce cable sur la prise 
d'ecouteurs. S i le crep item ent disp a rait, e'est qu e v ous devez a voir un 
problem e au niveau de votre source audio. 

Q. Qu'est-ce qui peu t provoqu er I'effet de feedback ? 
R. Si v ous habitez a proximited'une tour d'emi ssi o n radio, il se peu t que 
celle-c i pro voq ue des in terferen c es. E ssa y ez dedeplacer vos enceintes 
pour v oir si c es in terferen c es d isp a r ais sent . Dans le cas cont r air e, v ous 
devriez trouv er, dans un mag a sin d' elect ronique, un cable stereo pourvu 
d'un fort blindage. 



Q. P u is-je brancher mes en ceintes sur mon televiseur ouma chaine 
stereo ? 

R. Oui, dans la m esure ou votre televiseu r ou votre ch aine stereo 
d isp o se d 'une sortie ligne non am p I if i ee. (a v e rif ie r su r le ma n u el 
d'inst ruct ions d e c es equ ip emen ts). Vos enceintes peu vent etre u tilise es 
avec toute sourceaudio dotee d'uneprise stereo pourecouteurs.il est 
eg ale m ent possible qu e vous ayez a vo us procurer un cable d isposant 
d'une fiche RCA a une extremite e t d'un connecteur stereo d'un hu it erne 
depoucea I' autre (vous pourrez I'achete r d a n s la plu par t des ma g a sin s 
d'e le c t r oniqu e) . 

Q. J e n 'obt iens qu 'un so n tres faible en provenance de mon c a isso n d e 
basses. Comment augmenterles graves ? 

R. Aju stez le v olum e des grav es (BASS) en jo u ant su r la commande de 
votre sou rce audio (car te son de v ot re o r din ate ur , lecteu r de CD, etc ...). 
V e r if ie z quetous voscables sont branches correctement etquetousvos 
raccordem ents so n t bons. 

Q. Mon caisson de b a sses p roduit un leg er bourdonnem ent . Est-ce 
nor m al ? 

R. Oui. Votre alimentation electriqueen courant alter nati se fai so u s 6 0 

cycles par second e, et cette f req u en c e se si t ue dans la plage de 

re pons e de votre caisson deba sses. C elu i-ci pr oduir a done 

nat ur e lie m ent un leg er bour donnem en t, qu i ser a audible lo rsqu e votre 

sy steme d'e ncein tes est allume sans qu e votre source audio so it en 

marche ou lorsqu'elle est reg lee a tres bas volume. 

Q. Mon caisson de b a sses p r oduit un f or t bourdonnem ent . Que f aire ? 
R. Si v ous utilisez un p a ra su rten seu r, debranchez d e celui-ci votre cable 
d'alim ent at ion et br anchez - le d i reel em ent dans la pr ise de secteu r e n 
courant alternatif.V erifiez a u ssi quetousvoscables sont bien 
connectes. Si le b o u r donnem en t d is par ait e n d ec o n n ec t ant votre cable 
stereo d e votre so u rce audio, il vo u s f aut alors a ju ster la commande de 
volum e de cette sour ce audio : il se p eu t, en effet, que v ous d ep assiez 
ie n ivea u d e volume fixe sur votre systeme d'enceintes. Si v ous ut ili sez 
les en cein tes 641 avec votre or dinat eur , il v ous su ffit , pour aj uster le 
volume, de cliqu er su r I'icone "sp ea ker" s it u e e a la droie de I'horloge 
numerique, en baset a droite de votre ecran Windows 9X ou 2000. 

Q. Q uand je place mon c a isso n deba sses su r mon bureau, j 'observe 

une d i st or s ion des i ma g es su r m on m onite ur . P ourq uoi ? 

R. Votre caisson de basses n' e s t pas equ i p e d'un blindage ant i- 

m agnetiqu e, c e qu i peu t prov oqu er d e telle s d istorsio n s si le caisson est 

situ e a mo in s d e 90 c en t in e tres (3 p ied s) d e votre m onite ur . 

Q. Le connecteur DIN de mon cont roleur est equ ip e d e p lusie urs 
broches a I'une d e ses ex tremites. Certaines d'entres elles sont 
re cour bees, et je ne peux done pas les in serer dans le c a isso n d e 
basses. Que f aire ? 

R. Essayez de les red res ser avec une tres p elite pince ou avec une 
pince a e pile r . Si v ous n'y ar riv ez p a s, veu illez cont act er le S erv ice 
clientele d' A Itec L ansing, qui vousdonnera d'autres in struct ions pour 
reso u d re ce p r o b le me. 



For Customer Service: 

Call the Altec Lansing C u sto mer Support Tea m a t 1 -800-258-3288 

Support Hours 

U nited States - Eastern Standard Time 
Monday toFriday: 8:00 a.m. to 12 midnight 
Saturday & Sunday: 9:00 a.m . t o 5:00 p.m. 
Email: csupport@alteclansing.com 
For uptodate inform at ion, please check our website at www.alteclansing.com 



